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了 中 


前 


请 注意 本 标准 的 基本 内 容 有 可 能 涉及 专利 。 本 标准 的 发 布 机 构 不 应 承担 识别 这 些 专利 的 责任 。 

本 标准 由 全 国安 全 防范 报警 系统 标准 化 技术 委员 会 (SAC/TC 100) 提 出 并 归口 。 

本 标准 起 草 单位 :深圳 市 艾 立 克 电 子 有 限 公 司 .常州 明 景 电子 有 限 公司 、 天 津 市 亚 安 电子 科 技 有 限 
公司 .天 津 天 地 伟业 数码 科技 有 限 公 司 、 杭 州 红 苹果 电子 有 限 公 司 、 全 国安 全 防范 报警 系统 标准 化 技术 
委员 会 (SAC/TC 100) 秘 书 处 、 安 全 部 安全 与 警 用 电子 产品 质量 检测 中 心 .公安 部 安全 防范 报警 系统 质 
量 监督 检验 测试 中 心 。 

本 标准 主要 起 草 人 :周斌 、 伍 志 坚 、 崔 伟 勋 、 牟 晓 生 、 陈 建 . 张 藻 、 孙 贞 文 、 王 伟 平 . 周 群 . 刘 琳 。 

本 标准 于 2006 年 10 月 12 日 首次 发 布 。 
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视频 安防 监控 系统 ”变速 球 型 摄像 机 


1 范围 


本 标准 规定 了 变速 球 型 摄像 机 的 构成 及 分 类 ,技术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规 则 和 和 标志、 包装、 运输 、 凤 
存 的 内 容 。 
本 标准 适用 于 视频 安防 监控 系统 中 的 变速 球 型 摄像 机 。 变 速球 型 摄像 机 以 下 简称 球 机 。 


2 规范 性 引用 文件 


下 列 文件 中 的 条 款 通 过 本 标准 的 引用 而 成 为 本 标准 的 条 款 。 凡 是 注 日 期 的 引用 文件 ,其 随后 所 有 
的 修改 单 ( 不 包括 勘误 的 内 容 ) 或 修订 版 均 不 适用 于 本 标准 ,然而 ,鼓励 根据 本 标准 达成 协议 的 各 方 研究 
是 否 可 使 用 这 些 文件 的 最 新 版 本 。 凡 是 不 注 日 期 的 引用 文件 ,其 最 新 版 本 适用 于 本 标准 。 

GB/T 191 包装 储 运 图 示 标 志 (GB/T 191 一 2000 ,eqv ISO 780:1997) 

GB 4208 一 1993 外壳 防护 等 级 (IP 代码 )(eqv IEC 59:1989) 

GB/T 6996. 1 一 1986 ”透射 式 电视 综合 测试 图 

GB/T 6996. 12 一 1986 ”透射 式 电视 灰 度 测试 图 A 型 

GB 9969. 1 一 1998 工业 产品 使 用 说 明 书 ”总则 

GB/T 12322 一 1990 ”通用 型 应 用 电视 设备 可 靠 性 实验 方法 (neq MIL 781C(D)) 

GB/T 15211 一 1994 报警 系统 环境 试验 

GB/T 15412 一 1994 应 用 电视 摄像 机 云 台 通 用 技术 条 件 

GB/T 17626. 2 一 1998 ”电磁 兼容 试验 和 测量 技术 静电 放电 抗 扰 度 试验 (idt IEC 61000-4-2: 
1995) 

GB/T 17626. 3 一 1998 ”电磁 兼容 试验 和 测量 技术 射频 电磁 场 辐射 抗 扰 度 试验 (idt IEC 
61000-4-3:1995) 

GB/T 17626. 4 一 1998 电磁 兼容 试验 和 测量 技术 电 快 速 退 变 脉 冲 群 抗 扰 度 试验 (idt IEC 
61000-4-4:1995) 

GB/T 17626. 5 一 1999 电磁 兼容 试验 和 测量 技术 浪 涌 (冲击 ) 抗 扰 度 试验 (idt IEC 61000-4-5 ， 
1995) 


3 术语 和 定义 


下 列 术 语 和 定义 适用 于 本 标准 。 
3. 1 

变速 云 台 variable speed pan/tilt 

通过 传动 机 构 完成 水 平 .垂直 变速 旋转 的 机 电 一 体 化 装置 。 
3.2 

半球 形 下 章 ”bubble 

透明 或 半 透 明 半 球形 光学 部 件 。 
3.3 

上 界 housing 

具备 一 定 防 护 能 力 的 结构 部 件 。 
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3. 4 
变速 球 型 摄像 机 speed dome 
具有 变速 云 台 的 球形 摄像 机 装置 。 
3.5 
云 台 定位 准确 度 preset accuracy 
球 机 从 任意 位 置 通过 调 预 置 位 回 到 某 个 特定 预 置 位 时 ,实际 停止 位 置 与 该 预 置 位 之 间 的 最 大 偏差 角度 。 
3.6 
屏幕 字符 显示 (OSD) on screen display 
在 视频 信号 中 释 加 字符 信息 的 功能 。 
3. 7 
区 域 遮盖 ”masking zone 
把 图 像 目 标 采用 色 块 速 盖 起 来 的 技术 。 


4 构成 和 分 类 


4.1 构成 

球 机 通常 由 镜头 、 摄 像 机 、 变 速 云 台 、 解 码 器 .半球 形 下 单 .上 晶 等 组 件 构成 。 交 流 电源 道 配器 作为 
可 选 配件 。 
4.2 分 类 

a) ” 按 使 用 环境 :室内 球 机 和 室外 球 机 ; 

b) 按 最 高 手 控 速度 :高 速球 机 、 中 速球 机 、 低 速球 机 。 


5 技术 要 求 
5.1 外 观 和 结构 
5.1.1 外 观 


球 机 表面 不 应 有 明显 的 问 痕 . 划 伤 . 裂 灵 ,变形 和 污 演 ; 表 面 应 色泽 均匀 ,不 应 有 起 泡 、 印 裂 、 脱 落 和 
磨损 现象 ;金属 零 部 件 不 应 有 锈蚀 ;文字 标识 应 清晰 ,完整 。 
5. 1.2 结构 

球 机 的 零 部 件 应 装配 牢固 ,连接 可 靠 。 
5.2 ”半球 形 下 单 要 求 

球 机 安装 半球 形 下 齐 以 后 ,图 像 不 应 出 现 明显 色散 、 变 形 和 重 影 现 象 。 
5.3 云 台 指标 | 
5.3.1 球 机 速度 指标 和 等 级 

a) ”高 速球 机 :水 平手 控 最 大 速度 不 小 于 90"/s; 

b) ”中 速球 机 :水 平手 控 最 大 速度 不 小 于 40"/s; 

c) 低速 球 机 ;水 平手 控 最 大 速度 小 于 40*/s。 
5. 3.2 云 台 定位 准确 度 

云 台 定位 准确 度 : 土 0. 5°。 


5. 3.3 转动 平稳 性 
球 机 转动 应 平稳 ,允许 有 轻微 拌 动 ,但 不 应 影响 图 像 的 观看 效果 。 
5.4 视频 输出 要 求 


a) 输出 信号 幅度 :(1 士 0.2) Vp, (负载 75 0); 
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b) 输出 阻抗 :(75 土 7. 5) Q; 
c) 信 噪 比 (加 权 ) :不 小 于 46 dB; 
d) 水平 中 心 分 辩 率 : 
黑白 摄像 机 :不 小 于 450 TVL; 
彩色 摄像 机 :不 小 于 330 TVL; 
e) 灰 度 等 级 :9 级 ; 
分” 色 同 步 信号 幅度 :(300 士 30) mV; 
g) 场 同步 信和 号 幅度 :(300 士 30) mV。 
5.5 电源 适应 性 
a) ”交流 球 机 应 在 AC (24 士 3.6) V 的 供电 条 件 下 正常 工作 ; 
b) 直流 球 机 应 在 DC (12 廿 1.8) V 的 供电 条 件 下 正常 工作 。 


5.6 功能 要 求 
5.6.1 手动 控制 
球 机 应 能 响应 控制 设备 发 出 的 水 平 、. 垂 直 和 变焦 命令 。 
5.6.2 预 置 位 
球 机 预 置 位 数目 应 不 少 于 32 个 , 存 预 置 位 和 调 预 置 位 功能 应 正常 。 
5. 6.3 自动 扫描 
球 机 应 具有 自动 扫描 功能 。 
5.6.4 自动 巡航 
球 机 宜 可 按照 所 设 定 的 预 置 位 完成 巡航 路 径 。 
5.6.5 模式 路 径 
球 机 宜 具 有 模式 路 径 功 能 。 
5.6.6 守望 
球 机 宜 具 有 守望 功能 , 当 球 机 待机 时 间 达 到 设置 值 时 ,可 自动 运行 调 预 置 位 、 自 动 巡 航 、 自 动 扫 措 、 
模式 路 径 等 功能 。 


5.6.7 肘 钟 启动 功能 

球 机 宜 具 有 定时 启动 功能 ,可 定时 运行 调 预 置 位 、 自 动 巡 航 、 自 动 扫描 ,模式 路 径 等 功能 。 
5.6.8 屏幕 字符 显示 

具有 屏幕 显示 功能 的 球 机 宜 采 用 中 文 菜单 。 
5.6.9 区 域 遮盖 

球 机 宜 具 有 区 域 忆 盖 功能 .。 
5.7 电磁 兼容 性 
5.7.1 静电 放电 抗 扰 度 

球 机 的 静电 放电 抗 扰 限 值 应 符合 GB/T 17626. 2 一 1998 中 试验 等 级 3 的 规定 。 
5.7.2 射频 电磁 场 辐射 抗 扰 度 

球 机 的 射频 电磁 场 辐射 抗 扰 限 值 应 符合 GB/T 17626. 3 一 1998 中 试验 等 级 2 的 规定 。 
5.7.3 电 快 速 肯 变 脉冲 群 抗 扰 度 

球 机 的 电 快 速 瞬 变 脉 冲 群 抗 扰 限 值 应 符合 GB/T 17626. 4 一 1998 中 试验 等 级 2 的 规定 。 
5.7.4 浪 涌 ( 冲 击 ) 抗 扰 度 

室内 球 机 的 浪 涌 (冲击 ) 抗 扰 度 试验 见 表 1; 室外 球 机 的 浪 涌 (冲击 ) 抗 扰 度 试验 见 表 2, 应 符合 
GB/T 17626. 5 一 1999 的 规定 。 
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表 1 室内 球 机 的 浪 涌 ( 冲 击 ) 抗 扰 度 试验 





试验 等 级 

















表 2 宝 外 球 机 的 浪 涌 (冲击 ) 抗 扰 度 试验 




















5.8 环境 适应 性 
5.8.1 气候 适应 性 
5.8.1.1 温度 


高 温 适 应 性 :室内 球 机 应 符合 GB/T 15211 一 1994 中 5. 1 严酷 等 级 1 的 规定 ,室外 球 机 应 符合 
GB/T 15211 一 1994 中 5. 1 严酷 等 级 2 的 规定 。 
低温 适应 性 :室内 球 机 应 符合 GB/T 15211 一 1994 中 5. 2 严酷 等 级 5 的 规定 ,室外 球 机 应 符合 
GB/T 15211 一 1994 中 5. 2 严酷 等 级 7 的 规定 。 
5.8.1.2 湿度 
室内 ,室外 球 机 均 应 符合 GB/T 15211 一 1994 中 5. 6 严酷 等 级 3 的 规定 。 
5.8.2 外 这 防护 等 级 
在 室内 使 用 的 球 机 应 达到 IP50 等 级 ;在 室外 使 用 的 球 机 应 达到 IP65 等 级 。 
5. 8.3 机械 适应 性 
5. 8. 3.1 正弦 振动 
室内 ,室外 球 机 均 应 符合 GB/T 15211 一 1994 中 5.4 严酷 等 级 2 的 规定 。 
5.8.3.2 冲击 
室内 ,室外 球 机 均 应 符合 GB/T 15211 一 1994 中 5. 3 严酷 等 级 1 的 规定 。 
5, 8.3.3 自由 跌落 
室内 ,室外 球 机 均 应 符合 GB/T 15211 一 1994 中 5. 12 严酷 等 级 3 的 规定 。 
5.9 稳定 性 要 求 
球 机 在 正常 工作 条 件 下 ,连续 工作 168 h, 不 应 出 现 电 气 、 机 械 或 软件 的 故障 。 
10 可 靠 性 要 求 
采用 平均 无 故障 时 间 (MTBF) 来 衡量 球 机 的 可 靠 性 。 球 机 的 平均 无 故障 时 间 不 应 低 于 10 000 h。 


6 试验 方法 


6.1 试验 条 件 

6. 1.1 环境 条 件 
本 标准 中 除 气候 适应 性 试验 .可 靠 人 性 试验 外 ,其 他 试验 在 下 述 正 常 大 气 条 件 下 进行 。 
a) ”环境 温度 :十 15 人 ~ 十 35C; 
b) ”相对 湿度 :45%~75%，; 


bd 
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c) 大 气压 :86 kPa 一 106 kPa 。 
6.1.2 设备 要 求 
a) ”监视 器 :水 平分 辨 率 800 电视 线 以 上 ,具有 欠 幅 扫描 功能 ，; 
b) 测试 卡 :透射 式 电视 综合 测试 图 (GB/T 6996. 1 一 1986) .透射 式 电 视 灰 度 测试 图 A 型 
(GB/T 6996. 12 一 1986) ; 
c) 示波器 :通道 带宽 20 MHz 以 上 ; 
d) 秒表 :计时 精度 1% s; 
e) 直 尺 :量程 :100 cm; 精 确 度 :0.5 mm; 
f) 视频 线 : 规 格 3 C-2 V 或 以 上 75 0 同 轴 电 缆 , 编 织 铜 网 覆盖 率 95% 以 上 。 长 度 应 小 于 10 mi 
g) 控制 设备 或 控制 软件 :生产 厂家 提供 。 
6.2 外 观 和 结构 检查 
6.2.1 外 观 
用 目测 法 进行 外 观 检查 ,应 符合 5. 1. 1 要 求 。 
6.2.2 结构 
用 目测 和 手感 法 进行 结构 检查 ,应 符合 5. 1. 2 要 求 。 
6.3 半球 形 下 单 要 求 | 
将 球 机 置 于 自然 光线 条 件 下 ,在 半球 形 下 单 边缘 处 (远离 下 单 中 心 点 的 方向 ) 随 机 选取 4 个 位 置 ,将 
镜头 调整 到 最 大 光学 变焦 位 置 ,主观 评测 安装 和 不 安装 下 音 时 的 图 像 效果 ,应 符合 5. 2 的 要 求 。 
6.4 云 台 指 标 
6.4.1 速度 指标 
生产 厂家 的 说 明 书 中 应 明确 说 明 球 机 的 速度 指标 。 
a) 中、 高 速球 机 
水 平方 向 按 最 大 速度 连续 旋转 10 局 并 记录 时 间 ,用 V 表示 平均 最 大 速度 , 则 ， 
Vy — 360° X10 
T 
V 应 满足 5. 3., 1 a) .5.3. 1 b) 的 要 求 。 
b) 低速 球 机 
按 GB/T 15412 一 1994 中 5. 3. 3 执行 ,应 符合 5. 3. 1 c) 的 要 求 。 
6. 4.2 云 台 定位 准确 度 
在 距离 球 机 5 m 处 放置 一 8.7 cmX8.7 cm 正方形 靶 , 在 靶 心 作 标记 A。 在 显示 器 屏幕 中 心 粘 贴 一 
个 半 透 明 标记 了 ,B 标记 尺寸 应 不 超过 (5X5) mm。 将 球 机 的 镜头 调整 到 最 大 光学 变焦 位 置 , 转 动 球 
机 ,使 显示 器 的 中 心 标记 A 与 靶 心 标记 B 重合 ,执行 存 2 号 预 置 位 操作 。 转 动 球 机 ,使 球 机 在 随机 5 个 
位 置 (远离 2 号 预 置 位 ) 停 止 , 执 行 调 2 号 预 置 位 操作 后 ,显示 器 中 央 ( 即 标记 B) 对 应 的 物体 图 像 均 应 落 
在 靶 内 。 
6.4.3 转动 平稳 性 
将 镜头 调整 到 最 大 光学 变焦 位 置 ,分 别 按 最 大 和 最 小 速度 控制 球 机 ,主观 评测 图 像 效 果 , 应 符合 
5. 3. 3 的 要 求 。 
6.5 视频 要 求 
a) ”输出 信号 幅度 
球 机 摄取 GB/T 6996. 12 一 1986 的 灰 度 测试 图 , 球 机 视频 输出 端口 接 人 (75 士 0.75) Q 的 标准 电 
阻 ,然后 用 示波器 观察 视频 信号 的 幅度 ,输出 信号 幅度 应 符合 5. 4 a) 的 要 求 。 
b) 输出 阻抗 
使 用 示波器 测量 球 机 空 载 时 的 场 同步 信号 幅度 , 记 为 U; 。 然 后 用 视频 线 连接 球 机 视频 输出 端口 和 
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《75 士 0.75) 0 的 负载 ,使 用 示波器 测量 靠近 球 机 端的 场 同步 信号 幅度 , 记 为 U;。 
计算 方法 : 


(U, —U,) X75 
U; 


R= 
式 中 : 
R 一 一 输出 阻抗 ,单位 为 欧姆 (0); 
Ui 一 一 空 载 时 场 同步 幅度 ,单位 为 伏 (V); 
Us 一 一 加 负载 时 场 同 步 幅度 ,单位 为 伏 (V); 
75 一 一 负载 值 ,单位 为 欧姆 (0) 。 
R 应 符合 5.4 b) 的 要 求 。 
c) 信 咒 比 
在 球 机 视频 输出 端 接 人 视频 杂 波 测量 仪 , 断 开 摄 像 机 的 自动 控制 和 校正 电路 , 接 通 视频 杂 波 测量 仪 
6 MHz 低 通 滤波 器 和 100 kHz 高 通 滤波 器 。 球 机 摄取 GB/T 6996. 12 一 1986 的 灰 度 测试 图 ,使 球 机 视 
频 输出 信号 幅度 为 0.7 V。", 盖 上 摄像 机 镜 盖 ,在 视频 杂 波 测量 仪 上 读 取 信 噪 比 , 应 符合 5. 4 c) 的 要 求 。 
d) 水 平 中 心 分 辩 率 
用 球 机 摄取 GB/T 6996. 1 一 1986 的 测试 图 ,用 目测 法 观察 监视 上 图 像 中 心 栅 上 能 分 辨 的 最 大 线 
数 ,应 符合 本 标准 5.4 d) 的 要 求 。 
e)” 灰 度 等 级 
球 机 摄取 GB/T 6996. 12 一 1986 的 灰 度 测试 图 ,在 监视 器 上 用 目 视 法 测量 可 分 辨 的 最 大 亮度 鉴别 
等 级 ,应 符合 5. 4 e) 的 要 求 。 
f) 色 园 步 信号 幅度 
球 机 摄取 GB/T 6996. 12 一 1986 的 灰 度 测试 图 , 球 机 视频 输出 端口 接 入 (75 土 0.75) 0 的 标准 电 
阻 ,然后 用 示波器 观察 色 同步 信号 的 幅度 ,信号 幅度 应 符合 本 标准 5. 4 f) 的 要 求 。 
g) 场 同步 信号 幅度 
球 机 摄取 GB/T 6996. 12 一 1986 的 灰 度 测试 图 , 球 机 视频 输出 端口 接 人 (75 士 0.75) 0 的 标准 电 
阻 ,然后 用 示波器 观察 场 同 步 信 号 的 幅度 ,信号 幅度 应 符合 本 标准 5. 4 g) 的 要 求 。 
6.6 电源 适应 能 力 试验 
a) 交流 供电 
球 机 按 表 3 组 合 进行 试验 ,每 个 组 合 进行 1] h, 试 验 过 程 中 进行 测试 应 符合 5. 5 a) 的 要 求 。 
表 3 交流 电 电源 适应 能 力 试验 

















b) 直流 供电 
球 机 按 表 4 组 合 进行 试验 ,每 个 组 合 进行 1 h, 试 验 过 程 中 进行 测试 应 符合 5. 5 b) 的 要 求 。 
表 4 直流 电 电源 适应 能 力 试验 











D0000000 (wwfrebzn00000000 


0000000(wwfresbzn 直 


GA/T 645 一 2006 


6.7 功能 要 求 

按 生产 厂家 说 明 书 操作 , 球 机 功能 应 符合 5. 6 要 求 。 
6.8 电磁 兼容 试验 
6.8.1 静电 放电 抗 扰 度 试验 

按 GB/T 17626. 2 一 1998 规定 的 方法 进行 试验 和 符合 性 判定 。 
6.8.2 射频 电磁 场 辐 射 抗 扰 度 试 验 

按 GB/T 17626. 3 一 1998 规定 的 方法 进行 试验 和 符合 性 判定 。 
6.8.3 电 快 速 瞬 变 脉冲 群 抗 扰 度 试验 

按 GB/T 17626. 4 一 1998 规定 的 方法 进行 试验 和 符合 性 判定 。 
6.8.4 ” 浪 涌 (冲击 ) 抗 扰 度 试验 

按 5.7.4 规定 的 等 级 和 GB/T 17626. 5 一 1999 规定 的 方法 进行 试验 和 符合 性 判定 。 
6. 9 环境 适应 性 试验 
6.9.1 气候 环境 适应 性 试验 
6.9.1.1 温度 

高 温 试验 按 GB/T 15211 一 1994 中 5.1“ 试 验 Bb” 进 行 。 低 温 试验 按 GB/T 15211 一 1994 中 5. 2“ 试 
验 Ab” 进 行 ,严酷 等 级 应 符合 本 标准 5. 8. 1. 1 的 要 求 。 初 始 检测 和 最 后 检测 按 本 标准 5. 1. 1、5. 1.2 和 
5. 6. 1 进行 检查 ,应 符合 要 求 。 中 间 检 测 在 条 件 试验 进行 到 1.5 h 时 开始 ,应 在 0.5 h 内 结束 , 按 本 标准 
5.6. 1] 进行 检查 ,应 符合 要 求 。 
6.9.1.2 湿度 

按 GB/T 15211 一 1994 中 5. 6 进行 ,严酷 等 级 应 符合 本 标准 5. 8. 1. 2 的 要 求 。 初 始 检测 和 最 后 检 
测 按 本 标准 5. 1. 1、5. 1. 2 和 5. 6. 1 进行 检查 ,应 符合 要 求 。 中 间 检 测 在 条 件 试验 进行 到 1 d 时 开始 ,应 
在 0.5 h 内 结束 , 按 本 标准 5. 6. 1 进行 检查 ,应 符合 要 求 。 
6.9.2 外 过 防护 等 级 

按 GB 4208 一 1993 所 规定 的 试验 方法 进行 试验 和 符合 性 判定 ,防护 等 级 应 符合 本 标准 5. 8. 2 的 


要 求 。 
6.9.3 机 械 环境 适应 性 试验 
6.9.3.1 正弦 振动 


6.9.3.1.1 试验 要 求 

a) 条 件 试验 前 不 进行 预 处 理 ; 

b) 条 件 试 验 期 间 球 机 不 通电 ; 

c) 条 件 试验 期 间 不 进行 中 间 检 测 ; 

d) 球 机 应 按 工作 位 置 安 装 和 放置 ,安装 支架 由 厂家 提供 , 球 机 连同 支架 一 起 固定 在 试验 台 上 。 
6.9.3.1.2 试验 方法 

按 GB/T 15211 一 1994 中 5.4 进行 试验 ,严酷 等 级 应 符合 本 标准 5. 8. 3. 1 的 要 求 。 初 始 检测 按 本 
标准 5.1.1、5.1.2 和 5.6. 1 进行 检查 ,应 符合 要 求 。 最 后 检测 按 本 标准 5. 1. 1、5. 1.2 和 5. 6.1 进行 检 
查 , 应 符合 要 求 。 
6.9.3.2 冲击 
6.9.3.2.1 试验 要 求 

a) 条 件 试验 期 间 球 机 不 通电 ; 

b) 条 件 试验 期 间 不 进行 中 间 检 测 ; 

c)” 球 机 应 按 工作 位 置 安装 和 放置 ,安装 支架 由 厂家 提供 , 球 机 连同 支架 一 起 固定 在 试验 台 上 。 
6.9.3.2.2 试验 方法 

按 GB/T 15211 一 1994 中 5. 3 进行 试验 ,严酷 等 级 应 符合 本 标准 5. 8. 3. 2 的 要 求 。 初 始 检测 和 最 
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后 检测 按 本 标准 5. 1.1.5.1.2 和 5. 6.1 进行 检查 ,应 符合 要 求 。 
6.9. 3.3 自由 跌落 
6.9.3.3.1 试验 要 求 
a) 球 机 在 条 件 试验 时 通常 带 包装 进行 ; 
b) 包装 箱 的 6 个 侧面 均 为 跌落 面 。 
6.9.3.3.2 试验 方法 
按 GB/T 15211 一 1994 中 5. 12 进行 试验 , 严 障 ' 社 级 应 符合 本 标准 5. 8. 3. 3 的 要 求 。 初 始 检测 和 最 
后 检测 按 本 标准 5.1.1.5. 1.2 和 5. 6.1 进行 检查 ,应 符合 要 求 。 
6. 10 ”稳定 性 试验 
受 试 样 品 在 正常 工作 条 件 下 连续 工作 7 天 ,每 天 至 少 进行 一 次 手动 控制 和 预 置 位 试验 。 试 验 结果 
应 符合 本 标准 5. 6.1 和 5. 6. 2 的 要 求 。 
6.11 可 靠 性 试验 
可 靠 性 试验 按 GB/T 12322 一 1990 规定 进行 ,应 符合 要 求 。 


7 标志、 包装, 运输 和 贮存 


7.1 标志 
7.1.1 包装 箱 外 应 标 有 制造 三 名 称 .地 址 .电话 . 球 机 名 称 .型 号 .规格 .适用 标准 .毛重 .体积 ,并 喷 刷 或 
贴 有 “小 心 轻 放 ”“ 怕 潮 ”“ 放 置 方向 ”“ 堆 释 层 数 ” 等 运输 标志 ;运输 标志 应 符合 GB/T 191 的 规定 。 包 
装 箱 外 喷 刷 或 粘贴 的 标志 不 应 因 运 输 条 件 和 自然 条 件 而 褪色 .变色 .脱落 等 。 
7.1.2 球 机 产品 型 号 按照 下 述 方式 进行 标记 : 

x X-XXX-XX-XXX 





厂商 标识 可 自 定义 扩展 
最 小 镜头 焦距 

最 大 光学 变焦 倍数 
功能 分 类 

速度 级 别 

















高 速球 机 、 中 速球 机 和 低速 球 机 速度 级 别 分 别 定义 为 A、B 和 C。 
功能 分 类 分 为 增强 型 .扩展 型 和 基本 型 , 见 表 5。 分 别 定义 为 A、B 和 C。 
最 大 光学 变焦 倍数 ,用 3 位 十 进 制 数 表示 。 
以 0.1 mm 为 计量 单位 的 最 小 镜头 焦距 ,用 2 位 十 进 制 数 表示 。 
表 5 球 机 功能 分 类 





产品 功能 
手动 控制 功能 





































预 置 位 功能 v/ a v 
自动 扫描 功能 | v v 
自动 巡航 功能 四 | VY v 
模式 路 径 功能 可 
Vv x 
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表 5 ( 续 ) 


RET ET 


时 钟 启动 功能 





屏 榜 字符 显示 功能 

示例 : 

CA-026-35-ZZZ 表示 为 具有 基本 型 功能 的 高 速球 机 , 球 机 的 最 大 光学 变焦 倍数 为 26 倍 , 最 小 镜头 聚焦 为 3. 5 mm， 

厂商 自 定义 为 ZZZ。 
7.2 包装 

包装 箱 应 符合 防潮 .防震 的 要 求 ,包装 箱 内 应 有 装 箱 明细 表 、 检 验 合 格 证 .备件 .附件 及 产品 说 明 书 
等 物件 ,应 符合 GB 9969. 1 一 1998 的 规定 。 
7.3 运输 

包装 后 的 球 机 应 能 以 任何 交通 工具 运往 任何 地 点 ,在 长 途 运输 时 不 应 装 在 敞开 的 船舱 和 车 瓶 中 ,中 
途 转运 时 不 应 存放 在 露天 仓库 中 ,在 运输 过 程 中 不 应 和 易 燃 、 易 爆 、 易 腐蚀 的 物品 同 车 (或 其 他 运输 工 
有 具 ) 装 运 , 并 且 球 机 不 应 经 受 雨 . 雪 或 液体 物质 的 淋 袭 .不 应 有 机 械 损伤 。 产 品 在 运输 装卸 时 应 小 心 轻 
放 , 严 禁 抛掷 。 
7.4 贮存 

球 机 贮存 时 应 存放 在 包装 箱 内 ,仓库 内 不 应 有 各 种 有 害 气体 、 易 燃 、 易 爆 的 产品 及 有 腐蚀 性 的 化 学 
物品 ,并 且 应 无 强烈 的 机 械 振 动 、 冲 击 和 强 磁 场 作 用 。 包 装 箱 应 离 地 面 至 少 10 cm, 距 离 墙壁 热源、 冷 
源 、 窗 口 及 空气 人 口 至 少 50 cm。 
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